TECHNISCHES Sotin MERKBLATT

Sotin SD 400 Leckdichter

ANWENDUNGSGEBIET PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sotin SD 400 ist ein bewiihrtes Dichtmittel fiir Sotin SD 400 ist ein flissiges Dichtungsmittel, das in
Leckagen in Heizungsanlagen, Kesseln, Rohrleitungen, Verbindung mit der AuBenluft kristallisiert und Leckagen
Radiatoren, Kihltirmen, FuBbodenheizungen, Solar- daverhaft verschlieBt.

anlagen usw. mit einem Wasserverlust von bis zu ca. 400 Sotin SD 400 hat in auskristallisiertem Zustand eine Druck-

Litern tdglich. Sotin SD 400 Leckdichter ist geeignet fiir

festigkeit von 10 bar und eine T turbesténdigkeit
alle handelsiiblichen Materialien (Kunststoffe und Metalle). s - o U SIS JomporaTImeSIANtig Ko

von 1200°C. Sotin SD 400 ist bei frostfreier Lagerung im
verschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfdhig.

ANWENDUNG

Sotin SD 400 vor Gebrauch gut schiitteln.

Sotin SD 400 wird iber den Fiillschlauch direkt mit der Einfiill-
pumpe dem Heizwasser zugegeben. Ein Ablassen des
Heizwassers ist nicht erforderlich. Anlagen, die Frostschutzmittel
enthalten, miissen vor dem Einsatz von Sotin SD 400 entleert

SD 400 sofort mit Wasser von Gegenstiinden und Kleidung
entternen, bevor das festhaftende Kristallisationsprodukt
entsteht. Augen und Schleimhiiute schiitzen.

und mit Frischwasser neu befiillt werden. Siebe und Filter sind Beim Einsatz in Anlagen mit Gasthermen SD 400 nur im

20 umgehen oder auszubaven. Bei sachgeméiBer Anwendung Leitungssystem einsetzen. Gastherme an den Wasserhdhnen
entstehen keine Schiden an Pumpen und Regelventilen. absperren oder Sotin SG 600 Leckdichter fiir Anlagen mit
Voraussetzung fiir eine optimale Abdichtung sind Zirkulation, Gasthermen verwenden.

Wirme und eine geringe Menge AuBenluft.

Einsatzkonzentration: 1 Liter SD 400 auf 100 Liter Heizungswasser. INHALTSSTOFFE

Undichter Heizkessel:

Heizkessel von der Heizungsanlage abtrennen. Sotin SD 400 ein- Anorganische feste und faserige Bestandteile.
fiillen und Kessel mindestens 4 Stunden auf Betriehstemperatur

aufheizen. Nach der Abdichtung Heizungsanlage anschlieBen pH-WERT konz.

und Umwdlzpumpe und Heizkorper grindlich entliften.
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Nach dem Einbringen von SD 400 Misch- und Heizkérperventile [112]s]4]s[e|7[8]9[r0lmlr23a]

voll 6ffnen. Anlage auf Betriebstemperatur aufheizen (mindestens
4 Stunden) . Umwiilzpumpe und Heizkorper grindlich entliften.
Alle Ventile gedffnet halten, bis die Abdichtung durch SD 400

TECHNISCHE DATEN

erfolgt ist. Die Umwdlzpumpe bleibt dabei in Betrieb. Form: gebruughsfem?e Losung
Die Abdichtung erfolgt je nach Umgebungshedingungen sofort Al.lssehen: rofe Flussigkeit

oder innerhalb von einigen Tagen. Dichte (20°C): ca.1,2 g/em?

Eine Heizunterbrechung ist nicht erforderlich. Nicht brennbar

KENNZEICHNUNG nach Gefstoffv: VERKAUFSEINHEITEN

Kein Gefahrstoff 1 Liter Flasche Art.-Nr. 6140-1
5 Liter Kanister Art.-Nr. 6140-5

Alle Angaben unserer Merkbliitter entsprechen unserem besten Wissen
und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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